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Das ist in der Box und soll eingebaut werden: 

 



Hier das benötigte Werkzeug:

 

- 1/4 Ratsche mit Verlängerung und 7er Nuss 

- Schraubendreher 

- Clipsentferner (wird nicht unbedingt gebraucht) 

- Abisolierzange (geht natürlich auch mit einem Messer) 

- Seitenschneider 

- Taschenlampe 

- Lötkolben mit Zubehör (man braucht nicht unbedingt zu löten, geht auch alles mit 

Quetschverbinder und Stromdieben) 

- Multimeter (braucht man nicht, wenn Sie diese Anleitung haben) 

- ein Gummihandschuh 

 



Ziel des Einbaus ist es, dass alles vernünftig funktioniert und vom Umbau im Motorraum nichts zu 

sehen ist. 

Los geht es. Als erste Batterie abklemmen. Dann aufbocken und Vorderräder ab: 

 

Jetzt Haube auf und die Blende am Haubenschloss entfernen, dazu die Clipse (rote Kreise) mit einem 

Schraubendreher entfernen und die Blende abnehmen: 

 



 

Unter der Blende montiert man unsichtbar das Steuergerät mit dem beiliegen 3M Klebeband: 

 

 



Das Plus Kabel (rot Nr. 1) kommt an den Sicherungsblock (roter Kreis), dazu muss das Kabel 

verlängert werden, löten, oder Quetschverbinder: 

 

Jetzt das Braune Kabel Nr. 4 und das schwarze Kabel Nr. 2 an einem Massepunkt anbringen. Hierzu 

bietet sich diese Schraube am Schlossträger an: 

 



Jetzt die vorderen Radhausverkleidungen lösen. Dazu diese 5 Clipse entfernen: 

 

  

 



Und jetzt den Innenkotflügel nach innen biegen, um an die Lampen zu kommen. Wir fangen an am 

Standlicht: 

 

Den Stecker (roter Kreis) abziehen und das weiße Kabel Nr. 6 mit dem gelb grünen Kabel am 

Standlichtstecker verbinden. Entweder Stromdieb benutzen oder löten: 

 



Stecker wieder aufstecken. Jetzt den Stecker des Tagfahrlicht am Nebelscheinwerfer abziehen 

(grüner Kreis). 

 

Jetzt das Kabel für den Scheibenwischermotor suchen. Dieses findet man im Motorraum unter dem 

Windlauf auf der Fahrerseite: 

 



Dort das Klebeband entfernen, um an die Kabel zu kommen und dann das viollet/weiße Kabel mit 

dem blauen Kabel Nr. 5 der Osram Box zu verbinden. 

Als Alternative zum Kabel des Scheibenwischermotors kann man auch einen Stromdieb im 

Sicherungskasten einsetzen. Diesen gibt es für kleines Geld zu kaufen: 

 

Dazu die 15A Sicherung im Sicherungskasten ausbauen und den Stromdieb dort einbauen, wie auf 

dem Bild zu sehen und mit dem Kabel 5 der Osram Box verbinden: 

 

 



Jetzt den Stecker des Nebelscheinwerfer abziehen (roter Kreis 2 Bilder vorher) und mit dem Stecker 

9/10 der Osram Box verbinden: 

 

Der Stecker des TFL wird nicht mehr benötigt. Diesen bitte entsprechend abdecken, ich habe dazu 

eine Fingerkuppe eines Gummihandschuhes genommen: 

 



Jetzt des Nebelscheinwerfer demontieren (3 Schrauben / 7er Nuss) und den Osram Scheinwerfer 

einbauen. Das Kabel des Osram Schweinwerfer mit der Osram Box verbinden. Bitte beachten, die 

Scheinwerfer sind mit Links und Rechts gekennzeichnet. Bitte richtig herum einbauen. 

Auf der Beifahrerseite ebenfalls den Stecker von TFL und NSW entfernen und abkapseln und den 

NSW tauschen und mit dem Kabel der Box verbinden. 

Jetzt alles wieder zusammenbauen. Wenn die Kabel ordentlich verlegt sind sollte es so aussehen: 

 

Deckel drauf, wie sie sehen, sehen sie nichts.... 

 

Und damit ist der Umbau fertig. Der Umbau dauert etwa 2 Stunden.  


