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Teilegutachten
TGA-0000972125 02

Uber die VorschriftsméaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemélem Ein- oder Anbau von Tei-
len gemal 8§ 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

Antragsteller: KW Automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg

Prufobjekt: Distanzringe mit Adapterring
Tvp: DZX @155; DZX &168
yp: gesteckt, mit eingestecktem Zentrierbund

AlZnMgCu 1,5 (EN AW-7075) bzw. AICu4PbMgMn (Nr 3.1645)

Werkstoff Scheibe: bzw. Al MgSil (6082)

Werkstoff Adapterring: PA 6 GF 30%
Zentrierart: Mittenzentrierung durch Kunststoffadapterring

_ DZX @ 155: @21mm
Durchgangsbohrung: DZX & 168- @25mm

Oberflachenbehandlung:  eloxiert

l. Hinweise fur den Fahrzeughalter

I.1. Unverziigliche Durchfiihrung und Bestéatigung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unver-
zuglich die gemaR 8§19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt und bestatigt
wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden. Nach der Durchfiihrung der technischen
Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverziiglich einem Priifingenieur
einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation oder einem amtlich anerkannten Sachverstan-
digen oder Prifer einer Technischen Prifstelle zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebe-
nen Anderungsabnahme vorzufiihren.

1.2. Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

[.3. Mitfihren von Dokumenten

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung tiber die Anderungsabnahme
mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies
entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
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1.4. Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch den Fahr-
zeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemafien Anderung zu be-

antragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaien Anderung zu entnehmen.

Il. Priifgegenstand / Anderungsumfang

I.1.

Beschreibung der Umristung und Angaben zum Fahrzeugteil

Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen mit eingestecktem Zentrierbund

Lochkreis-
. Art. Nr. Kunststoff max. Abroll-
Iyp/ Aus=j[Breite (i) Lochzahl Aulien- Adapterring fir | Radlast | umfan
fuhrung |in mm | Mittenloch- Zin mm ~dap '9 9
Mittenzentrierung (k) (mm)
@ /mm)
+2 Langlécher
(4 oder 5 fur die 65250013 bis 65250019
40.A1 50796 | 5 1147760 | "Montage rele- 155 65250038 bis 65250045 |  °° 2400
vant)
1+5 Langlocher
(5 oder 6 fir die 65250013 bis 65250019
40.A1 50.839 5 122,15/76,0 Montage rele- 168 65250038 bis 65250045 1100 2400
vant)
4+2 Langlocher
(4 oder 5 fur die 65250013 bis 65250019
40.A2 50.797 7,5 114 /76,0 Montage rele- 155 65250038 bis 65250045 900 2400
vant)
1+5 Langldcher
(5 oder 6 firr die 65250013 bis 65250019
40.A2 50.840 7,5 122,15/76,0 Montage rele- 168 65250038 bis 65250045 1100 2400
vant)
) 65250001, 65250003,
(‘;;’(2) d'-e?”&_?:(ﬂf'é‘fer 65250005, 65250007,
40.A2 50.723 12,5 114/ 76,0 155 65250008, 65250010, 900 2400
Montage rele- 65250011
vant) 65250020 bis 65250027
) 65250001, 65250003,
(15+g’ dﬁ”g}ﬁfg?é 65250005, 65250007,
40.A2 50.826 12,5 122,15/76,0 168 65250008, 65250010, 1100 2400
Montage rele- 65250011
vant) 65250020 bis 65250027
4+2 Langlocher 65250001, 65250003,
(4 oder 5 fur die 65250005, 65250007,
40.A3 50.733 15 114 /76,0 Montage rele- 155 65250008 bis 65250012 900 2400
vant) 65250020 bis 65250027
1+5 Langlécher 65250001, 65250003,
(5 oder 6 fur die 65250005, 65250007,
40.A3 50.827 15 122,15/76,0 Montage rele- 168 65250008 his 65250012 1100 2400
vant) 65250020 bis 65250027
4+2 Langlocher
40.A3 50724 175 114/76,0 (4 oder 5 fur die 155 65250001 bis 65250012 900 2400

Montage rele-
vant)

65250020 bis 65250037
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Lochkreis-
. Art. Nr. Kunststoff max. | Abroll-
Typ/ Aus- | Breite (mm) / Aulen- : -
4 . . Lochzahl ; Adapterring fur Radlast | umfang
fuhrung |in mm | Mittenloch- @ in mm : .
Mittenzentrierung (kg) (mm)
@ Imm)
1+5 Langlécher
(5 oder 6 fur die 65250001 bis 65250012
40.A3 50.828 | 17,5 122,15/76,0 Montage rele- 168 65250020 bis 65250037 1100 2400
vant)
4+2 Langlocher
(4 oder 5 fiir die 65250001 bis 65250012
40.A4 50.725 | 20 1147760 | "Montage rele- 155 65250020 bis 65250037 | 00 2400
vant)
1+5 Langlécher
(5 oder 6 fiir die 65250001 bis 65250012
40.A4 50.829 20 122,15/76,0 Montage rele- 168 65250020 bis 65250037 1100 2400
vant)
4+2 Langlocher
(4 oder 5 fur die 65250001 bis 65250012
40.A4 50.726 | 225 114 /76,0 Montage rele- 155 65250020 bis 65250037 900 2400
vant)
1+5 Langlécher
(5 oder 6 fiir die 65250001 bis 65250012
40.A4 50.830 | 225 122,15/76,0 Montage rele- 168 65250020 bis 65250037 1100 2400
vant)
4+2 Langlocher
(4 oder 5 fur die 65250001 bis 65250012
40.A5 50.727 25 114776,0 Montage rele- 155 65250020 bis 65250037 900 2400
vant)
1+5 Langlécher
40A5 50.831 | 25 | 122,15/76,0 | (Ooder6furdie) - qg 65250001 bis 65250012 | 4,4, 2400

Montage rele-

vant)

65250020 bis 65250037

KUS Technik GmbH
Am Hasensprung 17
66679 Losheim am See

Pruflabor gemanr DIN EN ISO/IEC 17025

Dok. Stand: 29.12.2016




[ |
KT Gutachten: TGA-0000972125 02 Kus

Seite: 4/7 TECHNIK GMBH

II.2. Kennzeichnung (Art/Ort)

I1.2.1. Distanzscheibe:

Ort, Art : auf der Mantelflache der Teile, gelasert oder graviert
Herstelldatum : WW / JJ (Woche / Jahr)

Herstellerzeichen : 78 (Schwertsymbol)

Typ : 40.A3 (Beispiel)

Ausfiihrung : 50.732 (Beispiel)

Dicke : 5 mm (Beispiel)

I.2.2. Adapterringe:

Ausfuhrung Mittenzentrierung Aulen - Farbe Ort, Art
am Fahrzeug [mm] @ [mm]
. innen an der
65250017; 65250003; narzissengelb o N
65250004 266,1 76 RAL 1007 45° Schrage,
gepragt
65250042; 65250034: 5671 76 verkehrsrot Z‘Snoeg;r;;eg
65250024 ’ RAL 3020 >chrage,
gepragt
65250043; 65250035 5702 76 rapsgelb fsnoegc‘;r;;eé
65250025 ’ RAL 1021 >chrage,
gepragt
65250044; 65250036; 5706 26 honiggelb fg‘oegcf;;eer
65250026 ’ RAL 1005 >chrage,
gepragt

1.3. Befestigungsmittel

Die zu verwendenden Befestigungselemente sind den entsprechenden Anlagen zum Verwendungsbe-
reich zu entnehmen. Das Anzugsmoment ist bei Verwendung von Serienradern den Fahrzeugdoku-
menten und bei Verwendung von Sonderradern dem zugehdérigen Sonderradgutachten zu entnehmen.

I1.4.  Werkstoff der Distanzringe

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschrei-
bung des Herstellers aufgefihrt; diese Angaben wurden durch uns nicht Uberprift.

Il. Hinweis zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Die Distanzringe wurden mit einem Fahrzeug im Serienzustand gepruft. Hinsichtlich der Kombinier-
barkeit mit anderen mdglichen UmrtistmalRnahmen wie Fahrwerkstieferlegung, Spoiler, Federn, Stol3-
dampfer, Spur, Sturz, Motorleistung, Lenkrad etc. ist eine gesonderte Begutachtung durchzufihren.

ll1.1. Auflagen und Hinweise; allgemein

Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Eine Verkleinerung des Teilegutachtens ist auf
max. 50% der AusgangsgrofRe (DIN A4) zulassig.

Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Prifmuster
und Handelsware.
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l1.2.  Auflagen und Hinweise; fiir den Einbaubetrieb, Anbau, Anderungsabnahme
und Fahrzeughalter

Siehe V. Anlagen (Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise)

I11.3. Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt. Sie ist der zustéandigen
Zulassungsbehorde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughal-
ter zu melden.

V. Prifgrundlagen und Priufergebnisse

IV.1. Festigkeitsprifung

Die o.g. Distanzringe/Adapter wurden in Anlehnung an die Richtlinie fiir die Prifung von Sonderrédern
fur Kraftfahrzeuge und ihre Anhanger vom 25. November 1998 gepriift.

Der Festigkeitsnachweise 16-0315-A00-V01 / Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim vom

02. Mai 2016 und 16-0315-A00-V02 / Technologiezentrum Typprufstelle Lambsheim vom 23. Méarz
2017 liegen vor.

IV.2. Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Bei Erfillung aller Auflagen und Hinweise ist eine ausreichende Freigangigkeit bezuglich Brems- und
Fahrwerksteilen sowie der Reifen bei den im StraRenverkehr tblichen Bedingungen gewahrleistet.

IV.3. Fahrversuche

Freigaben der Fahrzeughersteller tiber Felgengrél3e, Einpresstiefe und Grofl3en der Bereifung liegen
teilweise nicht vor.

Fur die Verwendung der Distanzringe wurden Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingsprifungen
durchgefiihrt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fiir die Priifung von
Sonderradern fir Kfz und ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBI S. 1377),
Punkt 4.6.8 Anbauprifung und des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veran-
derungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Bertcksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausga-
be 08.2008 Anhang I). Bei den durchgefiihrten Prifungen ergaben sich im Vergleich zur serienmafi-
gen Ausriistung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurtei-
lung nicht zugrunde. Untersuchungen beziiglich des Kraftstoffverbrauchs wurden nicht durchgeftihrt.

IV.4. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung bei den in den Anlagen zu diesem Teilegutachten aufgefiihrten Fahrzeugen
betragt in der Regel weniger als 2 % der serienmafiigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M; und
N, bzw. weniger als 4 % der serienmafigen Spurweite. Deshalb ist eine Priifung der Fahrwerksfestig-
keit nicht erforderlich. Sollte von dieser Vorgabe abgewichen werden, so wird der Hinweis darauf so-
wie das dazugehorige Festigkeitsgutachten in der jeweiligen Anlage aufgefihrt.
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V. Anlagen

V.1. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
Anlage | Hersteller (Hsz?lﬁtle\llrs.bezeichnungrryp Gutachten_Datei | erstellt am
BMWOL1| BMW  |2/UKL-L €1*2007/46*0371%.. ;ﬁ%g?gﬁf\fv%lfsaf 15.05.2017
BMWO2| BMW |5/GSL €1*2007/46*1688".. ;ﬁ%g?gﬁf\fv%lfsaf 15.05.2017
amos| om0 S N i i A P
BMWO4| BMW |7/7L 53*2007/46*0276*""’“’ ;ﬁggﬁgﬁ\f\/ﬁz’s&f 16.05.2017
BMWO5| BMW  |2/F2AT €1*2007/46*1675*.. ;ﬁﬁégogﬁfv%?éaf 06.11.2017
FOO1 | Ford |Mustang/LAE e13*2007/46*1551*., TAGnlAelggoggzzll_sgf— 02.05.2017
JEOL1 | Jeep |Compass/PK e11*2001/116*0142.. Tfrﬁéggoggﬁlsgf_ 05.05.2017
JE02 | Jeep |Patriot/PK e11*2001/116*0142.. Tfrﬁz;g(e’ogggzz_lsgf— 05.05.2017
MAOL | Mazda |3/BK e1*2001/116+0234% . TA?]'gggf’,?;fOzll;gf— 08.05.2017
MAO2 | Mazda |3/BL §;183001/116*0262*" 1?@83?&%221_53? 08.05.2017
MAO3 | Mazda |3/BL 231*2001/116*0262*“"’“’ TA?@SSE&%Z;EZJF 08.05.2017
o | ez [51255 R A
MAO5 | Mazda |6/GJ e1*2007*46+1001*.. ﬁgggﬂ&%%%gf— 09.05.2017
MAO6 | Mazda |6/GH ©172007/4670448".. bis ﬁgggﬂ?jfggggf— 09.05.2017
MAO7 | Mazda |6/GH 21*2007/46*0448*“” TA?@SSE&QXOZ#_EZJF 09.05.2017
MAO8 | Mazda |CX-5/GH €1*2007/46*0448".. TA(?”Aa' 83?&5;70281;;— 10.05.2017
MA09 | Mazda |CX-5/KE €13*2007/46*1247.. ﬁﬁgg?&%ﬁﬁg; 10.05.2017
MA10 | Mazda |CX-7/ER €11*2001/116*0308".. ﬁﬁgg?&%%ﬁg; 11.05.2017
MA1L | Mazda |MX-5/NC1 €11*2001/116*0202*.. TAGmAa'ggO&%le_sgf— 11.05.2017
MA12 | Mazda |RX-8/SE €11*2001/116*0199*.. TAGmAa'ggO&%ZZl_sgf— 11.05.2017
MAL3 | Mazda |CX-5/KF €13*2007/46*1803.. 1?1@820&?153%2? 21.07.2017
MIOL | Mitsubishi |Colt/Z30 €1*2001/116*0271*.. Tfrﬁéggoﬁgzl_lg;— 12.05.2017
MI02 | Mitsubishi |Colt/Z3B €1*2001/116*0368".. Tffﬁ:g’g??%él;;— 12.05.2017
MIO3 | Mitsubishi |Lancer/ CYO 1*2001/116*0441* . Tffﬁ:g’g??%élpz;— 12.05.2017
MCCO1| Smart |Forfour /454 €1*2001/116*0263".. Zﬁg&gg&ogéélfsaf 02.05.2017
OP01 | Opel |Antara/L-A e4*2001/116*0118*.. TA(?nAe; gg(_)g%zll'sgf— 03.05.2017
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Anlage | Hersteller (Haz?ld_(le\llrsbezelchnungrryp Gutachten_Datei | erstellt am
Astra J / P-J; Schragheck |el1*2007/46*0141*..
/Stufenheck/GTC/Cabrio TGA-0000972125
OPOZ | Opel | xstra 3/ P-d/V: Schragheck | e4*2007/46*0309*. Anlage_OP02.pdf | 040°-2017
/Stufenheck
Astra J / P-JISW e1*2007/46*0204*..
Schragheck /Stufenheck/
OP03 Opel GTC/Cabrio/Sports Tourer 'I"AG,lA-OOOcl)(;%OBBOéf_ 06.11.2017
Astra J / P-J/SW/V Sports |e4*2007/46+0308*.. niage_ P
Tourer
Insignia Grand Sport / Z-B . . . TGA-0000995016_
OP04 Opel Insignia Sports Tourer / Z-B €8+2007/46+0264.. Anlage OPO04.pdf 21.07.2017
V.2. Zusammenfassung

Die in diesem Teilegutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung und
der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutach-
ten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den heute gultigen Vorschriften der StvVZO. Das Teilegut-
achten verliert seine Gilltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenom-
mene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen so-
wie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Der Nachweis eines QM-Systems, entsprechend den Forderungen der Anlage XIX zu §19 StVZO,
liegt vor (TUV SUD Management Service GmbH/ Registrier-Nr. 12 102 22913 TMS).

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 - 7 einschlieRlich der unter V. aufgefiihrten Anlagen und darf
nur in vollem Wortlaut vervielfaltigt und wiedergegeben werden.

Die Prufergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Priufobjekte.

Das Pruflabor ist als nationaler Technischer Dienst nach den Bestimmungen der Anlage XIX zu §19
StVZO zur Erstellung von Teilegutachten mit nationaler Geltung fur den Bereich des StVG vom Bun-
desland Saarland unter dem Aktenzeichen: D/3 —512.1 — 480/12 Pr/By anerkannt.

Prifort: Losheim am See Prufdatum: 06.11.2017

2

Dipl.-ln"g Elmar Bachrﬁann |
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