G-ZI.:
D-Nr.:

Gutachten

Nr.

Uber das Bruch- und Splitterverhalten von Kunststoffen (Materialgutachten)

fur das Material

des Herstellers

: ABS Magnum 1260

. Velocity Group

Velocity Automotive GmbH
NeubruchstraRe 4

85774 Unterfohring bei Miinchen
Germany

1. Beschreibung der Materialproben

Art - ABS

Abmessungen der Proben : 300 x 300 mm

Dicke der Proben $ 3,1 mm

Oberflache : glatt

Praftemperatur . 23°C

Fertigungsverfahren . Tiefziehen

Anwendung . auidere Fahrzeugteile, Spoiler

2. Durchgefiihrte Priifungen

2.1 Kugelfallversuch nach DIN 52306 (227 g)

Die Materialproben wurden in einem Einspannrahmen (DIN 52306, Punkt 3.4) fixiert.
Es wurden Kugelfallversuche aus 8 Metern Fallhéhe bei + 23°C Prufkérpertemperatur
durchgefuhrt. Die Aufprallgeschwindigkeit auf die Oberflache der Materialproben betrug

dabei 45 km/. Die Bruchfallhéhe wurde nicht bestimmt.

2.2 Biegeversuche gegen innen und aulen
Es wurden Biegeversuche gegen innen und auen durchgefihr.

2.3 Schlagversuche auf die Oberfliche der AuRenseite
Es wurden Schlagversuche auf die Oberflache der AulRenseite durchgeflhrt.
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