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Installationshinweise 

15-21 Ford Mustang Abdeckung für Fußablage - Edelstahl – 
Gebürstet - 52893026 
 

• Befestigung u. optimale Verklebung mit 3M™ VHB™ Klebeband: 

• Ausrichtung beachten, es gibt oben und unten 

• das Kunststoffteil im Fahrzeug sorgfältig reinigen/entfetten, bevor die Abdeckung 
aufgeklebt wird 
(Tipp: Glasreiniger o. techn. Benzin) 

• die Oberflächen müssen sauber u. trocken sein, sowie eine gute Passung 
zueinander zeigen 

• das Edelstahlteil auf das Kunststoffteil auflegen, Passgenauigkeit prüfen und 
gegebenenfalls durch leichtes biegen anpassen. 

• die Verklebung sollte bei einer Temperatur von 18°C bis 40°C erfolgen 

• die Schutzfolie vom Montageklebeband entfernen (Tipp: Pinzette verwenden) 

• das Edelstahlteil passgenau aufsetzen und min. 10 Sekunden vollflächig 
KRÄFTIG andrücken 

• entscheidend für den Klebkraftaufbau ist der vollflächige Kontakt 

• der Kontakt wird durch hohen Andruck (ca. 10 bis 50 N/cm² erforderlich) gefördert 
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