G-ZI.:
D-Nr..  500333/0000

Gutachten

hinsichtlich des Bruch- und Splitterverhalten von Kunststoffen (Materialgutachten)

fur das Material : GfK Cervini

: Velocity Group
Velocity Automotive GmbH
NeubruchstraBe 4
85774 Unterféhring bei Miinchen
Germany

des Antragstellers

Handelsmarke . Velocity

1. Beschreibung der Materialproben

Art - GfK Cenvini

Abmessungen der Proben : 300 x 300 mm

Dicke der Proben 23,17 mm

Oberflache . Oberseite glatt, untere Seite rauh
Pruftemperatur : 287G

Anwendung © aullere Fahrzeugteile

2. Durchgefiihrte Priifungen

2.1 Kugelfallversuch nach DIN 52306 (227 g)

Die Materialproben wurden in einem Einspannrahmen (DIN 52306, Punkt 3.4) fixiert.
Es wurden Kugelfallversuche aus & Metern Fallhéhe bei + 23°C Profkérpertemperatur
durchgefuhrt. Die Aufprallgeschwindigkeit auf die Oberflache der Materialproben betrug
dabei 45 km/h. Die Bruchfallhéhe wurde nicht bestimmt.

2.2 Biegeversuche gegen innen und aufen
Es wurden Biegeversuche gegen innen und aulen durchgefahrt.

2.3 Schlagversuche auf die Oberfliche der AuBenseite
Es wurden Schlagversuche auf die Oberflache der Aulienseite durchgefuhrt.
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3. Prifergebnisse

3.1 Kugelfallversuch nach DIN 52306 (227 g)

Die Materialproben wurden beim Kugelfallversuch nicht durchstoRen.

Im Aufschlagpunkt der Kugel entstanden wahrnehmbare Dellen.

Auf der Ruckseite sind kleine Ausbeulungen wahrnehmbar.

Abplatzungen oder Splitter entstanden nicht.

3.2 Biegeversuche gegen innen und auBen

Beim Biegeversuch gegen auen und innen verhilt sich das Material weitgehend elastisch. Eine

Materialprobe wurde bis zum Bruch verformt. Die Bruchstellen weisen keinerlei gefahrliche Kanten oder
Spitzen auf. Die bei der Bruchprifung entstandenen Kanten sind ausreichend stumpf.

Ein Splittern oder Abplatzen des Werkstoffs konnte nicht erreicht werden.

3.3 Schlagversuche auf die Oberflache der AuBenseite

Bei den Schlagversuchen erwies sich das Material als elastisch und schlagzah.

An der Oberflache entstanden sichtbare Dellen. Es entstanden keinerlei Abplatzungen Risse oder Splitter.
4. Sachverstandige Beurteilung (Gutachten)

Aufgrund der Feststellungen, der durchgefiihrten Prifungen und deren Ergebnisse, erachten wir die
vorgestellten Materialproben fur den Einsatz im AulRenbereich von Fahrzeugen als geeignet.

Die Anforderungen hinsichtlich des Bruch- und Splitterverhaltens werden erfilllt.

Dieses Gutachten umfasst die Seiten 1 bis 2 und ist nur als Einheit giltig.

Die Prifergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Priifobjekte.

Filderstadt, 12.03.2019

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Der Prifer
Test Engineer
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Rainer SCHARFY
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