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Bestellformular für Kardanwelle 

 

 
Material: 

Stahl schwarz lackiert   

Stahl weiß lackiert     

Aluminium unbehandelt     
 

Durchmesser:  

3 Zoll                                  

3 1/2 Zoll                            

4 Zoll                                  

 

Abmessung B:  

3 7/32 Zoll (81,8 mm)    

3 5/8 Zoll (92,1 mm)   
 
(Abstand der Kappen des Kreuzgelenks bzw. 
Breite des Kreuzgelenks an der Hinterachse 
– NICHT am Getriebe) 

 
Abmessung C: 

1 3/16 Zoll (30,15 mm)   

1 1/8 Zoll (28,6 mm)   

1 1/16 Zoll (27 mm)     

1 Zoll (25,4 mm)    
 
(Durchmesser der Kappe des Kreuzgelenks 
an der Hinterachse – NICHT am Getriebe) 

 
Maximale Drehzahl:_________ 
 
Motorleistung:______________ 

 
Modell des Getriebes: ________________________________________________ 
 
Anzahl der Zähne der Ausgangswelle des Getriebes:  28  31 

Für interne Benutzung: 

Kunden-Nr:  

RE:  

PO:  

 

Abmessung A:                     mm 
(Abstand Getriebe (Ende der Ausgangswelle) 
bis Steckwelle an Hinterachse – ACHTUNG! 
Fahrzeug muss am Boden stehen) 
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Abmessungen Schiebestück Kardanwelle: 
 

 
 
Abmessung A – Mitte Bohrung Kreuzgelenk bis Ende Schiebestück   

 
_______________  mm 

 

Abmessung B – Außendurchmesser Welle Schiebestück   

 
_______________  mm 

 

Abmessung C – Länge Welle Schiebestück     

 
_______________  mm 

 
 

Ist die Innenverzahnung des Schiebestücks durchgängig?    Ja      Nein  
 

Wenn nein:  
 
Maß Ende Schiebestück bis Anfang Innenverzahnung    

_______________  mm 
 

Innendurchmesser Welle Schiebestück ohne Verzahnung 
_______________  mm 


