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Technischer Bericht
)
Hersteller: ATT - TEC GmbH ATTPERFORMANCE

ATT Performance
Untere Wiesen 6
76437 Rastatt

Prifgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig
Typ: CS3 20X9.5J
RadgriéRe: 9%%Jx20H2

Zentrierart: Mittenzentrierung

1. Hinweise
1.1 Allgemein

Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Priifergebnisse der Auftragsnummer 18086 durchgefiihrt.

Geprifft wurden im Rahmen der Priffung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe,
zylindrischer Teil der Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser,
Wandstérke, Hump, Rund- und Planlauf und die Unwucht.

Sollten diese Hinweise auf das beschriebene Fahrzeugteil nicht anwendbar sein, so gilt die Beschreibung
der Sonderrader (Punkt-2) im Speziellen.

1.2 Sonderradprifung

Dieser Technische Bericht ist ausschliellich der Nachweis Uber die Dauerfestigkeit der im Weiteren
beschriecbenen Sonderrader. Die hier beschriebenen Sonderrdder wurden gemafl der  Richtlinien fiir die
Prifung von Sonderrddern flir Kfz. und ihre Anh&nger BMV/SIV 13/36.25.07-20.01, VkBI & 1377 vom
25.11.1998 gepriift.
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2. Bilddarstellung

Frontansicht

3 Ubersicht der Ausfiihrungen

Seitenansicht

-

Riickansicht

Im Folgenden die Ubersicht der Ausfiihrungen fiir den Radtyp CS3 20X9.5J in der Raddimension 9%Jx20H2.

Loch- ; zul. giiltig =
3 Mitten- zul. Abr.- And.-
2 Ausfiihrung zahl f - ET Rad- ab
Ausfug:.aneg PSA kreis loch & last umf. Fertig Stand
Ke""zF‘Z:’dh"”"Q tnyimm] | ml | e | kal mm] | Datum | Datum
051143007300F0400 C53 20x8.8J ET4D 5/114,3 73,0 40 725 2.300 05/18 231018

4. Kennzeichnung

An den Sonderrdadern wird folgende Kennzeichnung an der Aulen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen

bzw. geprégt:

RADAUSSENSEITE

RADINNENSEITE

KBA-Typzeichen

Japanisches Priifwerzeichen

Weitere Priifwertzeichen

Handelsbezeichnung /~marke SHELBY --

Typ -- CS3 20X9.5J
Ausfilhrung -= CS3 20X9.5J ET40
Hersteller -- --
Sonderrad-Griofke -- 20X9.5J
Lochkreis [mm] -- --
Einpresstiefe [mm] -- ET40
Herkunftsmerkmal -- -
Herstellungsdatum -- Datumsgitter Jahr/Monat
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5. Befestigung

Die Leichimetall-Sonderrdder werden mit Kegelbundschrauben/muttern mit einem Kegelwinkel 60° mit festem/

beweglichem Kegelsitz in der DIN Malen M12/M14/1/2UNF befestigt.

Das Anzugsdrehmoment der Leichimetall-Sonderrdder am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im

jeweiligen Verwendungshereich aufgefiihrten Fahrzeughersteller.

6. Technische Dokumentation

Der Prifung zugrunde liegende Unterlagen:

Bezeichnung Unterlagen mit Anderung

Datum der Erstellung / Anderung

Radbeschreibung

Radzeichnhung Radzeichnung CS3 20X9.5J ET40

23.10.2018
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7. Prufung
Die im Folgenden beschriebenen Priifungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
7.1 Umlaufbiegeprifung
Fir die Umlaufbiege prifungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
. Loch- | Zuldssige | Dyn. Reifen- Faktor Abroll-
Ausfu(hzr;l.:jr;g B8 Lzoachr:- kreis Radlast halbmesser | Radlaster- [nf;rn] umfang Tﬁ"m“]"
[mm] FR [kg] [m] héhung [mm]
051143007300P0400 5 114.3 725 0,366 2 40 2.300 5.256
051143007300P0400 5 114.3 725 0,366 2 40 2.300 5.256

Die jeweilige Umlaufbiegepriifung wurde fiir die vorgesehenen Belastungsfélle mit positivem Ergebnis
durchgefiihrt. Es wurde kein technischer Anriss festgestellt.

7.2 Impacttest

Fiir die Berechnung des Fallgewichtes wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:

i Loch- ;
Ausfilhrung PSA Loch- b ET ; 3 Statische ;
Code 2ahl Fnr:lerlns] [mm] Reifengrofie Radlast [kg] Fallgewicht D [kg]
051 143007300R0400 3] 1143 40 235/35R20 725 E15

Das jeweilige Leichimetall-Sonderrad wurde nach ISO 7141 ohne vollsténdigen Druckverlust {innerhalb einer
Minute) und ohne technischen Anriss in der Radschiissel und Felgenstern mit positivem Ergebnis geprft.

7.3 Abrollprifung

Fiir die Abrollpriffungen wurden folgende Were zu Grunde gelegt:

. Sturz
Ausfihrung PSA~ | tochal o | dep | FRERens | 2i5Che | oririagt B s chirsg- GEREl-
Cod hi kreis 50 Radlast KN lauf windigkeit
o 22 | mmial Gkt 97" [ka] B Graqey | [kmih]
051 143007300F0400 a 114.3 40 0s/i45R20 725 17,78 ] al
T Ta007300P0a0n | 5 [ 1143 | a0 | S5asRn 775 T7.78 i B0

Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke mit einem Luftdruck von 4,5 Bar wurde an dem jeweiligen Rad
weder ein technischer Anriss noch eine Funktionsbeeintrdchtigung festgestelit.

7.4 Werkstoffprifung

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgefiihf, diese Angaben wurden durch uns nicht gepriift. Das vom Hersteller beschriebene
Material entspricht den Anforderungen. Der Korrosionsschuiz ist gewéhrleistet.

7.5 MaBvergleich

Die Maflie und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.-T.R.T.O.

7.6 Rissprifung

Angewendetes Verfahren: Farbeindringverfahren

7.7 Verwendete Reifendimensionen bei Priifungen

Bei den Impact- und Abrollpriffungen wurden unter der Beriicksichtigung der E.T.R.T.O. die fiir die jeweilige
Priifung kritischste Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon
abweichende Reifendimensionen unter der Berlicksichtigung der E.T.R.T.O. fir die Prifungen selbst festlegt.
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7.8 Probengewicht
Das Gewicht einer lackierten Probe (Rad in der Ausfiihrung CS3 20X9.5J ET40) betrug 13,00 kg.

8. Allgemeine Angaben zur Prufung

8.1 Priufeinrichtungen

Die Priiffungen wurden auf Anlagen durchgefiihrt, die den Anforderungen der Priifgrundlage DIN EN ISOAEC
17025:2005 entsprechen. Die Mess- und Prifeinrichtungen erfilllen die in den Richtlinien und
Priiffanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer stdndigen Uberwachung.

Der Priifgegenstand wurde vom Aufiraggeber bereitgestellt.

Bei der Priifung der Sonderréder sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Priifung einbezogen
worden (StVZO §30 Anh. 42 Ziff. 3.2.5)).

8.2 Ausfiihrendes Priflaboratorium
- Priflabor Sild GmbH
- Tegelbarg 33, 24576 Bad Bramstedt
8.3 Priufungszeitraum
- Oktober 2018
8.4 Anderungsstande
Technischer Bericht Nr. Bemerkung Datum der Erstellung
- 2018-TB-PSA-0086 Do 23.10.2018

9. Qualitatsmanagementsystem

Der Nachweis eines QM Systems gemai Anlage XI1X zum §19 StVZO liegt vor
(TUV Thiiringen eV . - gliltig bis 31.05.2021).

10. Anlagen
Anlage:---
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11. Sachverstandige Beurteilung

Das Leichtmetall-Sonderrad entspricht den ,Richilinien fiir die Prifung wvon Sonderrddern fiir
Personenkraftwagen und Kraftrddern® §30 StVZO i. d. g. F. /Erlauterung 42, (der Richtlinie flir die Priifung
von Sonderrddern fiir KFZ und ihre Anhanger BMV/StY 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998). Die
verwendeten Priifmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau fir den =zu
genehmigenden Typ représentativ.

Dieser Technische Bericht kann als Arbeitsunterlage fiir die Erstellung eines Teilegutachtens nach §19(3)

StWZ0O oder einer Typgenehmigung nach §§20, 22 StVZO fir ein Leichimetall-Sonderrad fir
Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung der Klasse(n) M;, M;verwendet werden.

12. Anmerkung

Dieser Technische Bericht umfasst die Seiten 1 bis 6. Dieser darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem
Wortlaut und Umfang wvervielfdltigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung und
Verdffentlichung des Technischen Berichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Priiflaboratoriums

2ulassig.

Bad Bramstedt, 23.10.2018
Priiflabor Siid GmbH

Benannter Technischer Dienst
des Kraftifahnt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

KBA/
Benannter TD
KBA-P 00081-09

Der Sachverstandige

L

Ing. M. KI€ingarn

Autgmntwe
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