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1. Machen Sie eine Probefahrt und überprüfen Sie dabei alle Funktionen, z.B. Blinker,
Hupe und die Lenkung selbst. Ist alles korrekt beginnen Sie mit dem Umbau.

2. Finden Sie die 12V (15+) Leitung. Zündungsgesteuert. Diese benötigen Sie zur
Steuerung der EZ Einheit. Siehe Punkt 25. Stellen Sie die Lenkung in
Geradeausposition. Trennen Sie das Minus Kabel von der Batterie.

3. Entfernen Sie das Lenkrad mit Hupen-
kontakt

4. Entfernen Sie die Verkleidung unter der
Lenksäule.

5. Entfernen Sie alle Stecker von der
Lenksäule.



6. Entfernen Sie die Feder und Scheibe
hinter dem Lenkrad.

7. Entfernen Sie den Blinkerhebel, dieser
lässt sich ausschrauben.

8. Entfernen Sie die Verkleidung hinter
den Schrauben. Messen Sie wie weit die
Lenkwelle aus dem Mantelrohrgehäuse
ragt und notieren sich diesen Wert.

9. Entfernen die Schelle unter dem
Armaturenbrett ( Lenkmantelrohr-
halterung )



10. Trennen Sie das mantelrohr der
Orginallenksäule mittels eines
Rohrschneider. Das Maß ermitteln sie
durch die EZ Lenksäule.

11. Messen Sie die Gesamtlänge der EZ
Lenkung incl. der Klemmeinheit. Über
die Gesammtlänge ergibt sich das Maß
(minus 52mm) für die Klemm-
verbindung zur Montage. Sie müssen
dies unbedingt beachten bevor sie
trennen.

12. Messen Sie die Länge der Orginalwelle.
Stellen Sie den Schnittpunkt sicher.
Markieren Sie diesen am besten mit
Tape. Sind Sie mit dem Schnittpunkt
sicher, dann trennen Sie jetzt.



13. Schieben Sie den Bohrblock über die
Orginalwelle und fixiern diesen mit
der Sicherungsschraube unten. Jetzt
bohren Sie 2 Nuten in die Welle, mit
dem beigelieferten 8.5mm Bohrer.

TIP: Bei voll eingeschlagener Lenkung
haben Sie mehr Stabilität beim Bohren.

14. Die Nuten geben den Bolzen einen
sicheren Halt gegen Verdrehen. Somit
ist eine sichere Verbindung
gewährleistet.

15. Entgraten und reinigen Sie die Welle
nach dem Bohren. Überprüfen Sie auf
korrekten Sitz des Klemmadapters und
der Flucht der Ausspahrungen für die
Bolzen.



16. Montieren Sie jetzt den Klemmadapter
auf der Welle im Fahrzeug. Ziehen Sie
die Bolzen mittels Drehmoment-
schlüssel mit 35NM (25.8 Lbf-Ft) an.
Unterlegscheiben nicht vergessen.
Vewenden Sie auch das mitgelieferte
Loktite. Jetzt schieben Sie das
Ausgangsmantelrohr über die
Orginalwelle.

19. Ist die Lenkung montiert ( vergessen
Sie die nicht die Lenkmantelrohr-
halterung ) ziehen sie die Bolzen am
Klemmadapter mit Unterlegscheiben
und Loktite an. Wiederum auf
Drehmoment 35NM ( 25.8 Lbf-Ft )

18. Montieren Sie Jetzt die EZ Einheit,
zuerst auf den Klemmadapter.

17. Das vormals abgeschnittene
Orginalmantelrohr muss nun gekürzt

werden. Dieses montieren Sie jetzt auf
die EZ Einheit. Nutzen Sie die EZ
Einheit um den Schnittpunkt zu
ermitteln.

Tip: Zur Sicherheit nutzen Sie das Maß aus
pkt.8



21. Finden Sie einen geeigneten Platz für das Steuergerät und montieren dieses.

22. Schliessen Sie die Orginalkabel wieder an.

23. Montieren Sie die Blinkereinheit.

24. Montieren Sie die Lenksäulenverkleidung.

25. Verbinden Sie das dünne rote Kabel (15+) vom EZ Kabelsatz. Siehe pkt. 2

26. Verbinden Sie das dicke rote Kabel (30+) mit Batterie +.

27. Verbinden Sie das schwarze Kabel mit einer guten Masse.(31)

28. Finden Sie einen geeigneten Platz für das Potentiometer und montieren dieses.

29. Montieren Sie Scheiben/Feder und Lenkrad. Denken Sie an den Hupenkontakt Pin.

30. Verbinden Sie Batterie minus.

31. Wenn Sie die Zündung einschalten hören Sie ein Klick. Das kommt vom Steuergerät.
Das System arbeitet jetzt. Eine kleine Zeitverzögerung von ein paar Sekunden sind
normal.

32. Machen Sie eine Probefahrt und überprüfen Sie alle Funktionen.

20. Montieren Sie das Ausgangsmantel-
rohr. Zehen Sie Bolzen und Klammer
fest.




